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Performans Beyani

Uriin tipinin 6zgin tanimlama kodu:

C € TEKASIL ACETAT PROF!

Referans No: 1546905A

Revizyon: 01 30/05/2014
CPR, (EU) N°305/2011 sayili Yonetmelige uygun olarak

uygun uyumlastirilmis teknik tanimlama dogrultusunda:

= EN15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT-CC; 25LM
= EN 15651-2:2012 : Tip G-CC; 25LM
= EN 15651-4:2012 : Tip PW: INT; 25LM

insaat malzemesinin amaclanan kullanim veya kullanimlari:

= ic ve dis uygulamada bina cephesi icin sizdirmazlik malzemesi, soguk
iklimde kullanilmasi amaglanmistir.

= Cam sizdirmazhk uygulamalari icin kullanilan sizdirmazlik
malzemesi, soguk iklimde kullaniimasi amaclanmistir.

= ic uygulamalarda yaya yiiriiyiis yollari icin kullanilan sizdirmazhik
malzemesi.

insaat driiniiniin siireklilik performansini degerlendirme ve
dogrulama sistemi veya sistemleri, Ek V'de diizenlenmis sekliyle:

= Sistem 3
= Sistem 3: yangina reaksiyon olarak
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11(5) maddesi uyarinca gerekli olarak, treticinin adi ve iletisim adresi:
TKK d.o.0., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Onaylanmis kurulus: ZAG, NB 1404 Urin Tipi Tayini 3 sistemi kapsaminda
gergeklestirilmistir.
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Temel 6zellikler Performans tg::;:lta::::‘lgga
TiP F: DIS-IC

Yangina reaksiyon Sinif E

Tehlikeli kimyasallarin cevreye salinimi NPD

Su gecirmezlik ve hava sizdirmazlik

Akmaya karsi direnc <3 mm

Hacim Kaybi <10%

Suya daldirma sonrasi sabit uzatmada

adhezyon/kohezyon NF

Elastik geri donum >70% EN 15651-1

Cekme 0Ozellikleri- Sekant modili 23°C'de < 0,4 MPa

Cekme 6zellikleri- Sekant moduli-20°C'de < 0,6 MPa

Sabit uzamada cekme oOzellikleri NF

Degisken sicakliklarda adhezyon/kohezyon NF

Dayaniklilik Gecer

TIP F: DIS-IC-CC
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Cekme oOzellikleri —sekant modili < 0,9 MPa
Sabit uzamada cekme ozellikleri NF
TiPG
Yangina reaksiyon Sinif E
Tehlikeli kimyasallarin cevreye salinimi NPD
Su gecirmezlik ve hava sizdirmazlik
Akmaya karsi direnc <3 mm
Hacim Kaybi <10%
Elastik geri donim > 60 %
Cekme 0Ozellikleri- Sekant modili 23°C'de <0,4MPa | EN15651-2
Cekme 6zellikleri- Sekant moduli-20°C'de < 0,6 MPa
Sabit uzamada cekme ozellikleri NF
Degisken sicakliklarda adhezyon/kohezyon NF
Suya daldirma sonrasi sabit uzatmada
adhezyon/kohezyon NF
Isiya, suya ve yapay Isiga maruz birakilma sonrasi
adhezyon/kohezyon NF
Sikistirmaya dayaniklilik 0,31 MPa
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Kondisyonlama: Yontem A
Substrat: Cam, Aliiminyum

"Bu Urlinin performansi, performans beyani ile uyum icindedir. Bu
performans beyani sadece Ureticinin sorumlulugu altinda verilir."
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Dayaniklilik Gecer
TiP G-CC
Cekme 0Ozellikleri —sekant modiilii < 0,9 MPa
Sabit uzamada cekme o6zellikleri NF
TiP PW: iC q)
Yangina reaksiyon Sinif E U
Tehlikeli kimyasallarin cevreye salinimi NPD -
Su gecirmezlik ve hava sizdirmazlik O
Akmaya karsi direnc <3 mm E
Hacim Kaybi <10% -
Elasti i = 709
astik g"el’l c.Ionu-m - >70% EN 15651 -4 O
Cekme o6zellikleri- Sekant modiili 23°C'de < 0,4 MPa ‘—I:
Cekme o6zellikleri- Sekant moduli-20°C'de < 0,6 MPa q)
Sabit uzamada cekme ozellikleri NF ()_
Degisken sicakliklarda adhezyon/kohezyon NF
Suya daldirma sonrasi sabit uzatmada NF —
adhezyon/kohezyon O
Yirtilma mukavemeti NF
Dayaniklilik Gecer 8
0 —
O

Uretici adina imzalayan:

product manager
Srpenica, 30.05.2014
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