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Declaracao de Desempenho

Cddigo de identificacdo unico do produto-tipo:

C € TEKASIL SANITAR
ACETAT

Referéncia N°: 89374444A

Revisao: 01 30/05/2014
De acordo com o RPC, Regulamento (EU) N°305/2011

de acordo com a especificacao técnica harmonizada aplicavel:

= EN15651-1:2012 : Tipo F-EXT-INT-CC; 20LM
= EN 15651-2:2012 : Tipo G-CC; 20LM
= EN 15651-3:2012 : Tipo S; S1

Utilizacdo ou utilizacdes previstas do produto:

= Selante para fachadas em aplicaces interiores e exteriores, resistente a
baixas temperaturas.

» Selante para aplicacdes na selagem de vidros, resistente a baixas
temperaturas.

* Selante para juntas sanitarias.

Sistema ou sistemas de avaliacao e de verificacao da regularidade do
desempenho do produto de construcao tal como previsto no anexo
V:
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»= Sistema 3
= Sistema 3: por reacao ao fogo

Nome e endereco de contato do fabricante, nos termos do n.° 5 do artigo
11.°%
TKK d.o.0., Srpenica 1, 5224 Srpenica

O organismo notificado: ZAG, NB 1404 realizou o Teste de Tipo de Produto
sob o sistema 3.
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Especificacdes

Caracteristicas Essenciais Desempenho técnicas
harmonizadas
TIPO F: EXT-INT

Reacdo ao fogo Classe E

Libertacdo de substancias perigosas para o ambiente NPD

Impermeabilidade a dgua e ao ar

Resisténcia ao fluxo <3mm

Perda de Volume <45%

Manutencdo da aderéncia / coesdo apos imersdao em

agua NF

Recuperacao elastica > 60 % EN 15651-1

Propriedades sob traccao - Médulo a 23°C < 0,4 MPa

Propriedades sob traccao - Médulo a -20°C < 0,6 MPa

Propriedades mantidas sob tracdo NF

Aderéncia / coesdo sob temperaturas variaveis NF

Durabilidade Passes

TIPO F: EXT-INT-CC
Propriedades sob tracao - Médulo < 0,9 MPa
Propriedades mantidas sob tracao NF
TIPO G

Reacdo ao fogo Classe E

Libertacdo de substancias perigosas para o ambiente NPD

Impermeabilidade a dgua e ao ar

Resisténcia ao fluxo <3mm

Perda de Volume <40%

Recuperacao elastica >40%

Propriedades sob traccao - Médulo a 23°C < 0,4 MPa EN15651-2

Propriedades sob traccao - Médulo a -20°C < 0,6 MPa

Propriedades mantidas sob tracdo NF

Aderéncia / coesdo sob temperaturas variaveis NF

Manutencdo da aderéncia / coesdo apos imersdao em

agua NF

Aderéncia/coesdo apds exposicdo ao calor, agua e luz

artificial NF
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Resisténcia a compressao 0,44 MPa
Durabilidade Passes

TIPO G-CC
Propriedades sob tracao - Médulo < 0,9 MPa
Propriedades mantidas sob tracdo NF
TIPO S

Reacdo ao fogo Classe E
Libertacdo de substancias perigosas para o ambiente NPD
Impermeabilidade a d4gua e ao ar
Resisténcia ao fluxo <5 mm EN 15651-3
Perda de Volume <55%
Manutencdo da aderéncia / coesdo apos imersdao em
, ¢ ; P > 25 %
agua
Crescimento microbioldgico 0
Durabilidade Passes

Condicionamento: metoda A
Substrato: Vidro, Aluminio

"O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado.

A presente declaracdo de desempenho é emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante."

Assinado por e em nome do fabricante por:
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produd¢t manager
Srpenica, 30.5.2014
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