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Declaratia de Performanta

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

C € | TEKASIL SANITAR
NEUTRAL PROF!

Reference number: 31598999

Revizuire: 01 30/05/2014
In concordanta cu CPR, (Ordonanta privind produsele de constructie),
Ordonanta (EU) N°305/2011

in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:

= EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT-CC; 25LM
= EN15651-2:2012 : Tip G-CC; 25LM

= EN 15651-3:2012 : Tip S; XS1

= EN 15651-4:2012 : Tip PW: INT; 25LM

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:

* |zolant pentru fatade cu aplicare la interior si exterior, destinate
utilizarii intr-un climat rece.

* |zolant folosit ca sigilant Tn industria ferestrelor, destinate utilizarii
in climat rece.

» |zolant pentru rosturi in spatii sanitare.

» |zolant pentru rosturi in pardoseli pietonale cu utilizare la interior.
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Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei
performantei produsului pentru constructii, astfel cum sunt
prevazute in Anexa V:

= Sistemul 3
*= Sistemul 3: pentru reactia la foc
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Numele si adresa de contact ale producatorului cum este stipulat la

Articolul 11(5):
TKK d.o.0., Srpenica 1, 5224 Srpenica

Organul notificat: ZAG, NB 1404 a efectuat Determinarea Tipului de produs

Tn cadrul sistemului 3.

Specificatia
Caracteristici esentiale Performanta tehnica
armonizata
TIP F: EXT-INT
Reactia la foc Clasa E
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru
mediu NPD
Etanseitate la apa si etanseitate la aer
Rezistenta la scurgere <3 mm
Pierdere de volum <10%
Aderenta/coeziune prelungita si mentinuta dupa
imersiunea n apa NF
Revenirea elastica >70% EN 15651-1
Proprietati la tractiune, modulul secant la 23°C < 0,4 MPa
Proprietati la tractiune, modulul secant la -20°C < 0,6 MPa
Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF
Aderenta/coeziune la variatia de temperatura NF
Durabilitate A trecut testul
TIP F: EXT-INT-CC
Proprietati la tractiune, modulul secant < 0,9 MPa
Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF
TIP G
Reactia la foc Clasa E
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru
mediu NPD EN 15651-2
Etanseitate la apa si etanseitate la aer
Rezistenta la scurgere <3 mm
Pierdere de volum <10%
Revenirea elastica > 60 %
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Proprietati la tractiune, modulul secant la 23°C < 0,4 MPa
Proprietati la tractiune, modulul secant la -20°C < 0,6 MPa
Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF
Aderenta/coeziune la variatia de temperatura NF
Aderenta/coeziune prelungita si mentinuta dupa
imersiunea n apa NF
Aderenta/coeziune dupa expunere la caldura, apa si q-)
lumina artificiala NF U
Rezistenta la compresiune 0,37 MPa C
Durabilitate A trecut testul O
TIP G-CC E
A
Proprietati la tractiune, modulul secant < 0,9 MPa O
Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF k_L:
TIPS G_)
Reactia la foc Clasa E ()_
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru ——
mediu NPD O
Etanseitate la apa si etanseitate la aer
Rezistenta la scurgere <3 mm EN 15651-3 -
Pierdere de volum <20% O
-Adere-nta/coaezmrvle prelungita si mentinuta dupa NF _|:
imersiunea in apa O
Dezvoltare microbiologica 0 K-
Durabilitate A trecut testul O
TIP PW: INT W,
Reactia la foc Clasa E q')
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru Q
mediu NPD
Etanseitate la apa si etanseitate la aer EN 15651-4
Rezistenta la scurgere <3 mm
Pierdere de volum <10%
Revenirea elastica >70%
Proprietati la tractiune, modulul secant la 23°C < 0,4 MPa
Proprietati la tractiune, modulul secant la -20°C < 0,6 MPa
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Proprietati la tractiune la intindere mentinuta NF
Aderenta/coeziune la variatia de temperatura NF
Aderenta/coeziune prelungita si mentinuta dupa NF
imersiunea n apa
Rezistenta la rupere NF
Durabilitate A trecut testul

Conditionat: metoda A

Substrat: aluminiu, sticla, mortar+ primer
" Performanta acestui produs este in conformitate cu performanta

declarata. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea
exclusiva a producatorului. "

Semnat din partea producatorului de catre:

Srpenica, 30.05.2014
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