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Deklaracija o performansama

Jedinstveni identifikacioni kod proizvoda-tipa:

C € | TEKASIL NEUTRAL

Reference number: 5242763

Revizija: 01 30/05/2014
U skladu sa CPR (Uredbom o gradevinskim proizvodima), Uredba
(EU)N°305/2011

U skladu sa vazecom usaglasenom tehnickom specifikacijom:

= EN 15651-1:2012 : Tip F: EXT-INT-CC; 20LM
= EN 15651-2:2012 : Tip G-CC; 20LM

Namena ili namene gradevinskog proizvoda:

» Zaptivna masa za fasade za unutrasnju i spoljasnju upotrebu,
namenjena za upotrebu u hladnoj klimi.

» Zaptivha masa koja se koristi za zaptivanje prilikom zastakljivanja,
namenjen za upotrebu u hladnoj klimi.

Sistem ili sistemi procene i potvrde stalnosti performansi
gradevinskog proizvoda, kako je navedeno u Aneksu V:

= Sistem 3
*= Sistem 3: reakcija na vatru

Ime i kontakt adresa proizvodaca u skladu sa zahtevom iz ¢lana 11(5):
TKK d.o.0., Srpenica 1, 5224 Srpenica
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Notifikovano telo: ZAG, NB 1404 je izvrSilo Odredivanje tipa proizvoda u
skladu sa sistemom 3.
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Usaglasena
Osnovne karakteristike Performanse tehnicka
specifikacija
TIP F: EXT-INT

Reakcija na vatru Klasa E

Ispustanje hemikalija opasnih po okolinu NPD

Nepropustljivost za vodu i vazduh

Otpornost na protok <3 mm

Gubitak zapremine <45 %

Adhezija/kohezija na odrzanom izduzivanju nakon

uranjanja u vodu NF

Povratna elasticnost > 60 % EN 15651-1

Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C < 0,4 MPa

Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C < 0,6 MPa

Zatezna svojstva i odrzano izduzivanje NF

Adhezija/kohezija na razlicitim temperaturama NF

Izdrzljivost Prosao test

TIP F: EXT-INT-CC
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Zatezna svojstva, sekantni modul < 0,9 MPa
Zatezna svojstva i odrzano izduzivanje NF
TIPG
Reakcija na vatru Klasa E
Ispustanje hemikalija opasnih po okolinu NPD
Nepropustljivost za vodu i vazduh
Otpornost na protok <3 mm
Gubitak zapremine <40%
Povratna elasti¢nost >40%
Zatezna svojstva, sekantni modul na 23°C < 0,4 MPa EN 15651-2
Zatezna svojstva, sekantni modul na -20°C < 0,6 MPa
Zatezna svojstva i odrzano izduzivanje NF
Adhezija/kohezija na razlicitim temperaturama NF

Adhezija/kohezija na odrzanom izduzivanju nakon
uranjanja u vodu NF

Adhezija/kohezija nakon izlaganja toploti, vodi i
vesStackoj svetlosti NF
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Otpornost na sabijanje 0,40 MPa
Izdrzljivost Prosao test
TIP G-CC
Zatezna svojstva, sekantni modul < 0,9 MPa
Zatezna svojstva i odrzano izduzivanje NF

Uslovi: metoda A

Supstrat: aluminijum, staklo

" Performanse ovog proizvoda su u skladu sa deklarisanim performansama.
Ova deklaracija o performansama se izdaje na iskljucivu odgovornost
proizvodaca."

Potpisao za ili u ime proizvodaca:

Srpenica, 30.05.2014
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