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TIP F: EXT-INT TIP G TIP S TIP PW: INT

Reacṭia la foc Clasa E Reacṭia la foc Clasa E Reacṭia la foc Clasa E Reacṭia la foc Clasa E

Eliberarea de substanṭe chimice 

periculoase pentru mediu
NPD

Eliberarea de substanṭe chimice 

periculoase pentru mediu
NPD

Eliberarea de substanṭe chimice 

periculoase pentru mediu
NPD

Eliberarea de substanṭe chimice 

periculoase pentru mediu
NPD

Etanșeitate la apă și etanșeitate 

la aer

Etanșeitate la apă și etanșeitate 

la aer

Etanșeitate la apă și etanșeitate 

la aer

Etanșeitate la apă și etanșeitate 

la aer

Rezistenṭa la scurgere ≤ 3 mm Rezistenṭa la scurgere ≤ 3 mm Rezistenṭa la scurgere ≤ 3 mm Rezistenṭa la scurgere ≤ 3mm

Pierdere de volum ≤ 10 % Pierdere de volum ≤ 10 % Pierdere de volum ≤ 20 % Pierdere de volum ≤ 10%

Aderenṭa/coeziune prelungitӑ ṣi 

menṭinutӑ dupӑ imersiunea ȋn 

apӑ

NF Revenirea elasticӑ ≥ 60 %

Aderenṭa/coeziune prelungitӑ ṣi 

menṭinutӑ dupӑ imersiunea ȋn 

apӑ

NF Revenirea elasticӑ ≥ 70%

Revenirea elasticӑ ≥ 70 %
Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant la 23°C
≤ 0,4 MPa Dezvoltare microbiologicӑ 0

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant la 23°C
≤ 0,4 MPa

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant la 23°C
≤ 0,4 MPa

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant la -20°C
≤ 0,6 MPa Durabilitate A trecut testul

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant la -20°C
≤ 0,6 MPa

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant la -20°C
≤ 0,6 MPa

Proprietӑṭi la tracṭiune la  

ȋntindere menṭinutӑ
NF

Proprietӑṭi la tracṭiune la  

ȋntindere menṭinutӑ
NF

Reference number: 31598999

EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT-CC; 25LM Izolant pentru faṭade cu aplicare la interior ṣi exterior, destinate utilizării într-un climat rece.

EN 15651-2:2012: Tip G-CC; 25LM Izolant folosit ca sigilant ȋn industria ferestrelor, destinate utilizării în climat rece.

TEKASIL SANITAR NEUTRAL PROFI

EN 15651-3:2012: Tip S; XS1 Izolant pentru rosturi ȋn spaṭii sanitare.

EN 15651-4:2012: Tip PW: INT; 25LM Izolant pentru rosturi ȋn pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

secant la -20°C ȋntindere menṭinutӑ ȋntindere menṭinutӑ

Proprietӑṭi la tracṭiune la  

ȋntindere menṭinutӑ
NF

Aderenṭa/coeziune la variaṭia de 

temperaturӑ
NF

Aderenṭa/coeziune la variaṭia de 

temperaturӑ
NF

Aderenṭa/coeziune la variaṭia de 

temperaturӑ
NF

Aderenṭa/coeziune prelungitӑ ṣi 

menṭinutӑ dupӑ imersiunea ȋn 

apӑ

NF

Aderenṭa/coeziune prelungitӑ ṣi 

menṭinutӑ dupӑ imersiunea ȋn 

apӑ

NF

Durabilitate A trecut testul

Aderenṭa/coeziune  dupӑ 

expunere la cӑldurӑ, apӑ ṣi 

luminӑ artificialӑ

NF Rezistenṭa la rupere NF

TIP F: EXT-INT-CC Rezistenṭa la compresiune 0,37 MPa Durabilitate A trecut testul

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant
≤ 0,9 MPa Durabilitate A trecut testul

Proprietӑṭi la tracṭiune la  

ȋntindere menṭinutӑ
NF TIP G-CC

Proprietӑṭi la tracṭiune, modulul 

secant
≤ 0,9 MPa

Proprietӑṭi la tracṭiune la  

ȋntindere menṭinutӑ
NF




